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220 Vac

El sistema de control y monitorización  permite la 
inspección y el control de cualquier red de iluminación 
nueva o existente. Este control se logra instalando un 
dispositivo al inicio de la sección de iluminación que  se 
desee controlar.
Gracias a este sistema, podrá controlar y monitorizar 
diferentes luminarias de una manera sencilla, pudiendo 
encender o apagar y regular la iluminación.
Este tipo de mecanismo es ideal para el control punto a 
punto. El control individual es la opción más adecuada 
para instalaciones en las que para cada punto de luz 
será controlado el encendido/apagado, la regulación 
de la intensidad, el consumo de energía y se desea 
conocer en tiempo real cualquier incidencia en el 
funcionamiento.
La conexión a la nube se realiza a través de WiFi y las 
aplicaciones de usuario están disponibles para PC, 
Android e IOS.

The control and monitoring system allows the 
inspection and control of any net of new or existing 
lighting. This control is achieved by installing a device 
at the beginning of the section you want to control.
Thanks to this system, control and monitor points of 
light is a simple way, and can be turned on or off and 
dim lighting.
This type of mechanism is suitable for point to point 
control. Individual control is the best option for 
installations where each point of light will be controlled 
on/off, dimming, power consumption and want to 
know in real time any incident on the operation.
The connection to the cloud is via WiFi and user 
applications are available for PC, Android and IOS.

Descripción Description

   
SISTEMA DE CONTROL REMOTO Y MONITORIZACIÓN
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Opcionales luminaria/Optionals luminaire

L e d  t e c h n o l o g y

L e d  t e c h n o l o g y
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Esquema punto a punto/
Point to point scheme
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EIT-SC 1001 175x55x39


